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Z/Fkladn informace

V robce odm tZ& odpov dnost za n/sledky vznikld nevhodnou, nedbalou nebmesprAvnou instalac i nastaven m
voliteln ch provozn ch parametr za zen nebo nesprAEvn m pipojen m m ni e k motoru.

Obsah tdto p ru ky vdob jej ho tisku odpov d4& skutenosti. Vzhledem k pot eb soustavn@ho v voje a zdokonalov/Zn
v robku si v robce vyhrazuje pr/&vo zm nit technick@ podm nky v robku nebo jeho viastnosti eventuln obsah
u ivatelsk@ p ru ky bez p semn@ho upozorn n.

V echna pr/Eva jsou vyhrazena. Adnou /st tdto publikace nelze reprodukovat nebo gn/ et jak mkoliv zp sobem
nebo prost edky bez p semn@ho svolen vydavatele.

Verze programov@ho vybaven (SW verze)

M ni jedodAvAEn snejnoy verz SWvybaven . Rozd ly v SW verz ch mohou z p sobitrozd Ind chovAEn mni . Proto
vp pad , kdyjezam lenom ni instalovat doji st&Evajho systdmu nebo stroje, ¢ pot eba pro zajit n sprEvn@ho
fungovZEn ov it SW verze ov it.

Pip padn@ oprav jem ni vybavennejnov j SWverz.Vp pad , etotonen Adouc, uve te tuto skute nostdo
objedn/Avky opravy.

SWyverzem niem ebtzjit napomoc Pr11.29 aPr11.34.

Ozna en SW verze m/A tvar xx.yy.zz, kde PrL1.29 zobrazuje xx,yy a Pr 11.34 zobrazuje zz. Nap . pro SW verzi 01.01.00
potom Pr 11.29 zobrazuje 1.01 a Pr 11.34 zobrazuje 0.

Ekologick@ aspekty

Control Techniques se sna minimalizovat dopad sv ch vrobn ch innost avyroben ch produkt na ivotn prost ed.
Proto byl zaveden Syst@dm zen s ohledem na ivotn prost ed (Environmental Management System - EMS), kter je
certifikov/ZEn dle mezinrodn normy ISO 14001. Bli informace o tomto systdmu zen a o ekologick@ politice Control
Techniques Ize najt v angli tin na internetov ch str/EnkAch www.greendrives.com.

Elektrick@ regulovan@ pohony Control Techniques sevyzna uj dlouhou ivotnost, b hem kterd et energii (zv enm
ceinnosti v robn ho procesu), sni uj spot ebu surovin a odpadov@ho materiZlu. V typick ch agkac ch tyto pozitivn
aeinky z hlediska ekologick@ho zdaleka pevy uj negativh dopady vlastn vrobyt chto produkt a jejich rotaci na
konci ivotnosti.

P i likvidaci na konci sv@ ivotnosti mohou bt m ni e kmito tu snadno demontov/ZAny na sou/Zsti, kterd jsou vhodn@ k
recyklov/En . Mnoho sou /st je pospojov/ny tak, e je lze rozlo it bez pouit nAEstroj , ostatn jsou p i roubovAny
b nmi rouby. Prakticky vechny  Asti tchto produkt jsou vhodn@ pro recyklaci.

Obaly produkt Control Techniques jsou kvalitn a lze je pou tv cekrAt. Velkd mni e jsou uloenyvd ev nch
bednZch, mald jsou transportov/Zny v pap rov ch krabch, jejich podstatnou Ast tvo ji recyklovan@ suroviny.

V pl ov materiZl v krabic ch je polyetyl@n stejn jako f lie, kterou jsou krabice zabaleny. Oboj je snadno recyklovateln
materiZEl. Pi balen produkt dAvA Control Techniques pdnost snadno recyklovateln m materiZEl m s minimZIn m
negativnh m vlivem na ivotn prost ed a st/le hledZ& mo nosti dal ho vylep en tohoto syst@dmu.

P p prav recyklace nebo rotace jak@hokoliv produktu nebo obalu je t eba dodr ovat m stn legislativu a dobr@d mravy.

Legislativa REACH

Na zen EC1907/2006t kaj c se registrace, hodnocen , autorizace aomezen chemikZli vy afuje, aby dodavatel zbo
informoval p jemce o tom, zda toto zbo obsahuje v ce ne spec ifikovan@ mno stv jak@koliv substance, kter/ je
Evropskou chemickou agenturou (European Chemicals Agency - ECHA) pova ov4na za substanci potenciZEln velmi
nebezpe nou a je proto touto agenturou uvedena jako kandidZE pro povinnou autorizaci.

Pro aktu/ln informace o tom, jak jsou tyto po adaky aplikovZEny ve spojen s produkty Control Technigies se pros m v
prvn ad obra te na v/ obvykl kontakt. Prohl& en Control Technigues lze nal@zt na:
http://www.controltechniques.com/REACH
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B IN%] K ivky redukce Nap ovd Datass |MechanickAt EMC Vstupn |D@lka motorov@hg Dal technick@ | Svorkovnice |Typy nap/4jec| Voliteln@d
o-SETII v konu a ztr/Ety| cerovn m ni e [meziobvodu| instalace reaktory kabelu ocedaje zen st p sluenstv
1  Technick@ ocedaje
1.1 Commander SK, typov/4 velikost Aa D
Obr.1-1 P klad typov@ho ozna en
SK A 1 2 XXXXX]
L—— K djmen. vkonu, nap .: 00025 = 0.25kW
K d jmen. vst. nap/jec ho nap t: 2 =230V, 4 = 400V
Po etvst. nap&Ejecch fEz1(=1f AZ&~=3f ARe=1i3f ’
TypovZ velikost
Ozna en typu: Commander SK
1.1.1 Commander SK, nap4jen 110V, typovA velikosA a B
Tab. 1-1  ada
SKA11 SKB11
Typ
00025 00037 00075 00110
Nap/Zjen JednofAEzovd 100V a 120V -10% 48Hz a 62Hz
Vstupn cos@ >0,97
Jmenovit v kon motoru (kW) 0,25 0,37 0,75 11
Jmenovit v kon motoru (hp) 0,33 0,5 1,0 15
. 3 fAEzovd, 0 a jmen. napt m ni e (240V),
Vstupn nap t akmito et 0a 1500Hz **
Jmenovit trval v stupn proud (A)
(100%) 17 2,2 4,0 5,2
150% p et itelnost po dobu 60s (A) 2,55 3,3 6,0 7,8
Typick vstupn proud p ipIn@ z/Ati (A) 7,5 11 19,6 24,0
MaximZIn trval vstupn proud (A) *
Typical inrush current (A) (<10ms) <10 12,5
Hmotnost (kg) 1,0 1,356
Hmotnost (Ib) 2,2 3
Intern odru ovac filtr Ano
Svorky ss meziobvodu Ne
Mo nost mont/ e na li tu DIN Ano
*  Pouze prot fAEzovd napAjen s maximAIn nesymetri 2% zpd slo ky.
** M ni e pronap&jen 110V typov@d velikosti B vyu vaj nasv@m vstupu nap ov nAsobi (krAt dv).
Tab. 1-2 Pojistky a kabely
SKA11 SKB11
Typ
00025 00037 00075 00110
IEC 9G 10 16 25 32
Doporu en@ s ov@ pojistky (A) g
Class CC 10 15 25 30
2 >0,5
Pr ez dicch kabel * mm
AWG 20
2 1,0 15 4,0
Doporu en pr ezs ov@ho kabelu ** mm
AWG 16 14 10
2 1,0
Doporu en pr ez motorovdho kabelu ** mm
AWG 16
2 1,0
Doporu en pr ez kabelu brzdn@ho odporu ** mm
AWG 16
* Max.pr ez dcchkabel je 2,5mm?
**  Max. pr ez silovch kabel je 2,5mm? (typov/E velikost A), 4mmi (typov/E velikost B)
Tab. 1-3 Brzdn odpor
SKA11 SKB11
Typ
00025 00037 00075 | 00110
MinimZEIn_hodnota Q) * N/A N/A 28
Doporu en/ hodnota Q) N/A N/A 100
pi kov vkon odporu (kW) N/A N/A 1,7
Maxim/ZIn brzdn proud (A) N/A N/A 14,8
* Tolerance odporu +10%
U 110V m ni typov@ velikosti A nen dynamick4 brzda k dispozic
TechnickZ& data Commander SK 5
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ACHIIENZ] K ivky redukce Nap ovd Datass |MechanickA EMC Vstupn | D@lka motorov@hg Dal technick@ |Svorkovnice Typy Voliteln@
(o-ETI-II v konu a ztrAEty |cerovn m ni e| meziobvodu | instalace reaktory kabelu ocedaje zen nap/jec st| p sluenstv
Tab. 1-4 Intern ventilA&tor
SKA11 SKB11
Typ
00025 00037 00075 00110
Intern ventilZAtor nainstalovAn Ne Ano
Pr tok (mno stv) feet3/min 10,6
vzduchu m3/min 0,3
1.1.2 Commander SK, nap/4jen 200V, typov/A velikosA a D
Tab. 1-5 ada
SKA12 SKBD2 SKCD2 SKD
Tvp 00110 00150 00220 D200300 3200400
00025 | 00037 | 00055 | 00075 1 3 1 3 1 3
f/Eze f/Eze T/Eze| Tz fAEze| AEzZe 1ifEze 3fhze 3fheze
Jedno nebo
Nap/Eien Jednof/Ezov@d 200V a 240V | Jedno nebot fAEzov@d 200V a 240V | t fAEzovd 200V a Z ;’ZEOZ\?X?O%BO\'
PAE) -10%, 48Hz a 62Hz -10%, 48Hz a 62Hz 240V -10%, 48Hz %
48Hz a 62Hz
a 62Hz
Vstupn cos@ >0.97
Jmenovit v kon motoru (kW) 0,25 |0,37 |0555 0,75 11 15 2,2 3 4
Jmenovit v kon motoru (hp) 0,33 |0,50 |0,75 1,0 15 2,0 3,0 3 5
V stupn nap t akmito et 3 fAEzovd, 0 a jmen. napt m ni e (240V), 0 a 1500Hz
Jmen. trval v st. proud (A) (100%) 1,7 2,2 3,0 4,0 52 7,0 9,6 12,6 17
150% p et itelnost po dobu 60s (A) 2,6 3,3 4,5 6 7,8 10,5 14,4 18,9 25,5
Typick vstupn proud p i pin@ 43 | 58 | 81 | 105 |142| 67 |174| 87| 232 | 119| 236 12,5 157
zAEti (A)
Maxim/ZIn trval vstup. proud (A) * 9,2 12,6 17 16,6 19,5
Typick p.proudp ipipojen st
(A) (<10ms) 17,0 27,4 18,3 19,1
Hmotnost (kg) 0,95 1,0 1,3 14 2,1 4,5
Hmotnost (Ib) 2,1 2,2 2,9 3,1 4,6 9,9
Intern odru ovac filtr Ano
Svorky ss meziobvodu Ne | Ano
Mo nost mont4 e na li tu DIN Ano | Ne
* Pouze prot fAEzovd napAjen s maxim/Z&In nesymetri 2% 2pd slo ky.
Tab. 1-6 Pojistky a kabely
SKA12 SKBD2 SKCD2 SKD
Model 00110 00150 00220 D200300 | 3200400
00025 | 00037 | 00055 | 00075 1 3 1 3 1 3 1 3 ‘
f/Eze| fAEze| fAEze| /Eze) TAEze| TAze| fAze| fAZe 31/ze
. IEC gG 6 10 16 16 10 20 16 25 20 25 16 20
Doporu end s ovd pojistky (A)
Class CC 5 10 15 15 10 20 15 25 20 25 15 20
2 20,5 20,5 20,5
Pr ez dicchkabel * mm
AWG 20 20 20
Doporu en pr ezs ov@ho mm? 1,0 15 25 | 15| 25| 15 ] 40 2,5 6 25 2,5
kabelu ** AWG 16 14 | 121412 14] 1012 J10] 12 12
Doporu en pr ez motorov@ho mm? 1,0 1,0 15 2,5
kabelu ** AWG 16 16 14 14 12
Doporu en pr ez kabelu mm? 1,0 1,0 15 2,5
brzdn@ho odporu ** AWG 16 16 14

*

Max. pr ez dcchkabel je25mm?

** Max. pr ez silov ch kabel je 2,5mm? (typov/E velikost A), 4mrf (typov/E velikost B a C) a 6mm (typov/E velikost D)
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K ivky redukce Nap ovd Data ss M_echanickﬁ, EMC Vstupn |D@lka motorov@hg Dal technick@ Svorkovnice |Typy nap/4jec| Voliteln@
o-SETII v konu a ztr/Ety| cerovn m ni e [meziobvodu| instalace reaktory kabelu ocedaje zen st p sluenstv
Tab. 1-7 Brzdn odpor
SKA12 SKBD2 SKCD2 SKD
v 00025 | 00037 | 00055 | 00075 | 00110 | 00150 00220 D200300 3200400
MinimZIn hodnota Q) * 68 28 28 20 20
Doporu enZ hodnota Q) 200 150 100 50 40 30
pi kov vkon odporu (kW) 0,9 1,1 1,7 3,4 4,3 5,8
Maxim/ZIn brzdn proud (A) 6,1 14,8 14,8 20 20
* Tolerance odporu +10%
Tab. 1-8 Intern ventil&tor
SKA12 SKBD2 SKCD2 SKD
e 00025 | 00037 | 00055 | 00075 | 00110 | 00150 00220 D200300 3200400
Intern ventilZ&tor nainstalovZAEn Ne Ano Ano Ano
feet3/min 10,6 30 30
Pr tok (mno stv) vzduchu
m3/min 0,3 0,84 0,84
1.1.3 Commander SK, nap/4jen 400V, typovZA velikosh a D
Tab. 1-9  ada
SKB34 SKC34 SKD34
| e 00037 [ 00055 | 00075 | 00110 | 00150 | 00220 [ 00300 | 00400 | 00550 | 00750
NapZjen T fAEzov®d 380V a 480V —10%, 48Hz a 62Hz
Vstupn cos@ >0,97
Jmenovit v kon motoru (kW) 0,37 0,55 0,75 11 15 2,2 3,0 4,0 55 7,5
Jmenovit v kon motoru (hp) 0,5 0,75 1,0 15 2,0 3,0 3,0 5 0 7,5 10
V stupn nap t akmito et 3 fAEzovd, 0 a jmen. napt m ni e (480V), 0 a 1500Hz
Jmen. trval v st. proud (A) (100%) 1,3 1,7 2,1 2,8 3,8 51 7,2 9,0 13 16,5
150% p et itelnost po dobu 60s (A) 2 2,6 3,2 4,2 57 7,7 10,8 13,5 19,5 24,75
(TK)piCk vstupn proud p. i pin@ z/Eti 17 25 31 4 5.2 7.3 95 11,9 12,4 15,6
Maxim/ZIn trval vstup. proud (A) * 25 3,1 3,75 4,6 59 9,6 11,2 13,4 14,3 16,9
‘(IZ/J(_)(i)(;I:S)p. proud p ipipojen st (A) 17.0 1.3 12
Hmotnost (kg) 1,2 1,3 2,1 4,7
Hmotnost (Ib) 2,7 29 4,6 10,4
Intern odru ovac filtr Ano
Svorky ss meziobvodu Ano
Mo nost mont4 e na li tu DIN Ano | Ne
* Pouze prot fAEzovd napAjen s maximZ&In nesymetri 2% 2pd slo ky.
Tab. 1-10 Pojistky a kabely
SKB34 SKC34 SKD34
e ) 00037 | 00055 | 00075 | 00110 | 00150 | 00220 | 00300 | 00400 [ 00550 | 00750
Doporu en@ s ov@d pojistky (A) IEC 9G 6 10 16 16 20
Class CC 5 10 15 15 20
Pr ez dicch kabel * mm? 20,5 205 20,5
AWG 20 20 20
Doporu en pr ezs ov@ho mm? 1,0 15 25 25
kabelu ** AWG 16 14 12 14 ] 1
Doporu en pr ez motorovigho mm? 1,0 1,0 15 25
kabelu ** AWG 16 16 14 14 ] 1
Doporu en pr ez kabelu mm? 15 15 25
brzdn@ho odporu ** AWG 14 14 12
* Max.pr ez dcchkabel je2,5mm?
**  Max. pr ez silovch kabel je 2,5mm? (typov/E velikost A), 4mm (typov/E velikost B a C) a 6mm (typov/E velikost D)
Technick/ data Commander SK 7
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ACHIIENZ] K ivky redukce Nap ovd Datass |MechanickA EMC Vstupn | D@lka motorov@hg Dal technick@ |Svorkovnice Typy Voliteln@
(o-ETI-II v konu a ztrAEty |cerovn m ni e| meziobvodu | instalace reaktory kabelu ocedaje zen nap/jec st| p sluenstv
Tab. 1-11 Brzdn odpor
T SKB34 SKC34 SKD34
yp
00037 | 00055 | 00075 | 00110 | 00150 | 00220 | 00300 | 00400 | 00550 | 00750
MinimZIn hodnota Q) * 100 100 55 53
Doporu enZ hodnota Q) 200 200 150 100 80 55
pi kov v kon odporu (kW) 3,4 3,4 4,6 6,9 8,7 12,6
Maxim/ZIn brzdn proud (A) 8,3 8,3 15,1 15,7
* Tolerance odporu +10%
Pro spin n poadavk UL mohoubtprojit n pou ity rychl@ pojistky (class CC nebo class J do 30A a class J nad 30A).
Tab. 1-12 Intern ventil&tor
T SKB34 SKC34 SKD34
yp 00037 | 00055 | 00075 | 00110 | 00150 | 00220 | 00300 | 00400 | 00550 | 00750
Intern ventilZEtor nainstalovZen Ne Ano Ano Ano
Pr tok (mno stv) feet¥min 10,6 30 30
vzduchu m3/min 0,3 0,84 0,84
8 Technick/E data Commander SK
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B IN%] K ivky redukce Nap ovd Datass |MechanickAt EMC Vstupn |D@lka motorov@hg Dal technick@ | Svorkovnice |Typy nap/4jec| Voliteln@d
o-SETII v konu a ztr/Ety| cerovn m ni e [meziobvodu| instalace reaktory kabelu ocedaje zen st p sluenstv
1.2 Commander SK, typov4 velikost 2 a 6
Obr. 1-2 P klad typov@ho ozna en
SK| 2|4 |01
slo modelu
v rAEmci typov@ velikosti
Rozsah nap/jec ch napt :
2=200a 240V
4=380a 480V
5=500a 575V
6=500a 690V
TypovZ velikost
Ozna en typu: Commander SK
Commander SK, typ. velikost 2a 6, umo uje z hlediska zat en provoz ve Mo n v stupn
dvou re imech, tj. re im A nebo re im B. prﬂud Mezp et en -
To, kter re im zat en bude aplikov/En, je dZ&no nastaven m parametru _ reim A
jmenovit@ho proudu motoru. {\:'aa"l'mfg'% Mez p et en -
Oba re imy jsou vhodn@ pro motory navr end podle IEC60034. (I’:lad geroLi/n reim B
Z obr/Ezku je zejm rozd | mezireimem AareimemB ajevid tvztah mezi 50% jmen.
trval m v stupn m proudem a kr/Etkodobou p et itelnost . ?é"iEW‘T“'g -
MaximZIn
trval
proud -
reimA
Jmenovit
R proud motoru
Reim A - s velkou Reim B " Carﬁtiviein

Reim B

Vhodn pro aplikace s asynchronn mi motory s vlastn ventilac , kter@d nevy aduj
velkou p et itelnost (nap . ventil/Etory a erpadla).

Motory s vlastn ventilac je nutno chr/Enit proti épeln@mu pet en p inzkch
otAEkAch (vlivem podstatn sn en@ho mno stv chlad ¢ ho vzduchu).

To zaji uje ochrana I%t, kter/E je z/Evisl/E na velikosti obfE viz obr. n e

Pr 4.25 ur uje otZ&Eky, p i kter ch se aktivuje tepeln4 ochrana pin zk ch
ot/EkAEch.

Je-li Pr 4.25 = 0 (tov/Arm nastaven ), potom je tato ochrana akivn pro otAEky
men ne 15% jmenovit ch ot ek.

Je-li Pr 4.25 = 1, potom je tato ochrana aktivn pro ot&Eky men ne 50%
jmenovit ch ot/E ek.
Bl evizp ru kaRoz en nAvod Commander SK Menu 4.

Ochrana It je nastavena podle obr/&Ezku a je urena pro:
asynchronn motory s vlastn ventilac

(i

oblast aktivn ochrany p et en |

celkov proud do +
motoru (par. 4.01)
jako procenta
jmenovit@ho
proudu motoru

100%

70% -

max. dovolen
trval proud

par. 4.25=0
par.425=1

otAEky motoru jako
procenta jmenovit@ hodnoty

15% 50% 100%

monost p et en
‘ Reim A (TovArn nastaven )

Vhodn prov tinu aplikac .
V tovAErn m nastaven je tepeln/E ochrana nastavenak, aby chr/nila motory
s ciz ventilac .

Je-li pou it motor s vlastn ventilac a je-li po a dovAna tepeln/ ochrana pro
ot/Eky men ne 50% jmenovit ch ot/ ek, je toto mo no zajistit nastaven m
Pr4.25=1.
Bl evizp

ru kaRoz en nZ&vod Commander SK Menu 4.

Re im ochrany | 2t (porucha It.AC) ‘

Ochrana 1% (v tov/Em m nastaven ) je urena pro:
asynchronn motory s ciz ventilac

(i

oblast aktivn ochrany p et en |t

celkov proud do 4
motoru (par. 4.01)
jako procenta
jmenovit@ho
proudu motoru

100%

70% |

max. dovolen
trval proud

par.4.25=0
par. 425=1

ot/AEky motoru jako
procenta jmenovit@ hodnoty

50% 100%

TechnickZ data Commander SK
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ACHIIENZ] K ivky redukce Nap ovd Datass |MechanickA Vstupn | D@lka motorov@hg Dal technick@ |Svorkovnice Typy Voliteln@
(o-ETI-II v konu a ztrAEty |cerovn m ni e| meziobvodu | instalace reaktory kabelu ocedaje zen nap/jec st| p sluenstv

1.2.1 Typickd limity kr/AEtkodob@ho et en

Max. hodnota proudov@ pet itelnosti (v %) zAvis na pou itdm motoru. Kombinace jmenovit@ho proudu motoru, cein ku a rozptylov@ induk nosti
ur uje max. monou p et itelnost. P esn/E hodnota pro dan motorm e btur enapomoc vzorc popsanchv Menu4p ru ky Roz en nA&vod
Commander SK.

Tab. 1-13 Typickd limity p et itelnosti pro typovd velikosti2a 5

Ze studen@ho stavu Ze 100% pIn@ho zat en
Reim B . : 110% po dobu 215s 110% po dobu 5s
men. proud motoru = jmen. proud m ni e
Re im A N . 150% po dobu 60s 150% po dobu 8s
men. proud motoru = jmen. proud m ni e
Tab. 1-14 Typick@ limity p et itelnosti pro typovou velikost 6

Ze studengho stavu | Ze 100% pIn@ho zat en
.Re im B . . 110% po dobu 165s 110% po dobu 9s
men. proud motoru = jmen. proud m ni e
Re im A . . 129% po dobu 97s 129% po dobu 15s
men. proud motoru = jmen. proud m ni e

Obvykle je jmen. proud m ni e vy ne jmen. proud p ipojen@ho motoru, co umo ujev t p et itelnost, ne je uvedenov p kladu pro 4 p lov
motor.

Povolen/ doba pet en je proporcionZ&In sn enap ivelminzk ch v stupn ch kmito techun kterchtyp m ni

Max. hodnota p et en je nezAvisl& na velikosti ot/Ek.

1.2.2 Commander SK, nap/jen 200V, typov/Z velikost a 4

Kl

¢ Viztab. 1-13 nastran 10, typickd limity p et itelnosti

*  Typick vstupn proud p ipInd zAti
Tato hodnota slou kv po tu energie a ztrAt (re im B)
Tato hodnota je dAna pro symetrick@ nap/Zjen .

**  MaximAlIn trval vstupn proud
Tato hodnota slou k dimenzovAn kabel ajit n.Uvedend hodnoty odpov daj nejhor m podm nkAm.,tj. neobvyklA kombinace tvrdd s ta
patnd symetrie st (re im B). Uvedend hodnoty maximZIn ho trval@ho viaipn ho proudu mohou bt nam eny pouze v jedn@ ze vstupn ch fA&z .
Proudy v ostatn ch fA£z ch mohou bt vznamn men .
Hodnoty maximZEIn ho vstupn ho proudu odpov daj napEjec sti s maximAlIn nesymetri 2% zpgnd slo ky p i maxim/ZIn m zkratovdm proudu
nap/Zjec st dle tabulek uvedenchn e.

**+* Tolerance odporu +10%

A Polovodi ov@ pojistky v s@rii s rychl mi pojistkami nebo jigi em

Tab. 1-15 ada

SK2 SK3 SK4
P 201 202 203 201 202 201 202 203
NapZEjen T 1/EzOv@D 200V a 240V —10%, 48Hz a 65Hz
Vstupn cos@ >0,97
Rem B
Jmenovit v kon motoru p i 220V (kW) 4,0 55 7,5 11 15 18,5 22 30
Jmenovit v kon motoru p i 230V (hp) 5,0 7,5 10 15 20 25 30 40
Jmenovit trval v stupn proud (A) (100%) 15,5 22 28 42 54 68 80 104
Reim A (tovAErn nastaven)
Jmenovit v kon motoru p i 220V (kW) 3,0 4,0 55 7,5 11 15 18,5 22
Jmenovit v kon motoru p i 230V (hp) 3,0 50 7,5 10 15 20 25 30
Jmenovit trval v stupn proud (A) (100%) 12,6 17 25 31 42 56 68 80
pi kov proud (A) ¢ 18,9 25,5 37,5 46,5 63 84 102 120
Typick vstupn proud p ipIn@ zAti (A) * 13,4 18,2 24,2 354 46,8 62,1 72,1 94,5
Maxim/ZIn trval vstupn proud (A) ** 18,1 22,6 28,3 43,1 54,3 68,9 78,1 99,9
Typic. p. proud p ip ipojen st (A) 12 8 73
Max. zkratov proud nap/Zjec st (kA) 100
Hmotnost (kg) 7 15 30
Hmotnost (Ib) 15,4 331 66,1
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K ivky redukce Nap ovd Data ss M_echanickﬁ, EMC Vstupn |D@lka motorov@hg Dal technickQS Svorkovnice |Typy nap/4jec| Voliteln@
o-SETII v konu a ztr/Ety| cerovn m ni e [meziobvodu| instalace reaktory kabelu ocedaje zen st p sluenstv
Tab. 1-16 Pojistky pro typovou velikost 2 a 3
SK2 SK3
Typ
201 202 203 201 202
IEC gG 20 25 32 50 63
E(;?S‘:LL;/ (eA';Q s ov@ Class CC 20 25
Class J 30 45 60
Tab. 1-17 Pojistky pro typovou velikost 4
SK4
Typ 201 202 203 201 202 203
Option 1 Option 27
IEC gR 100 100 125
Ferraz HSJ 90 100 125
quoru end s ovd IEC oG
pojistky (A) UL class J 90 100 125
IEC class aR 160 160 200
Tab. 1-18 Kabely
Typ SK2 SK3 SK4
201 202 203 201 202 201 202 203
Pr ez dicch kabel mmt 20.5
AWG 20
Doporu en pr ez mmt 4,0 4,0 6,0 16 25 25 35 70
s ov@ho kabelu AWG 12 10 8 6 4 3 3 1
Doporu en pr ez mmt 2,5 4,0 6,0 16 25 25 35 70
motorov@ho kabelu AWG 14 10 8 6 4 3 3 1
Doporu en pr ez kabelu mmt 2,5 4,0 6,0 16 25 25 35 70
brzdn@ho odporu AWG 14 10 8 6 4 3 3 1
Tab. 1-19 Brzdn odpor (minim4&In hodnotaa pi kov vkonp i40"C)
SK2 SK3 SK4
e 200 | 202 | 203 201 | 202 200 | 202 | 203
MinimZIn hodnota Q) **** 18 5,0 5,0
pi kov v kon odporu (kW) 8,9 30,3 30,3
Pr m rn v kon odporu po dobu 60s (kW) 6,0 | 80 | 89 13,1 | 193 225 | 278 [ 303
Tab. 1-20 Intern ventil £tor
SK2 SK3 SK4
P 201 202 | 203 201 | 202 201 202 | 203
Pr tok (mno stv ) vzduchu m3/hod 65 150 200
Pojistky class J mus bt pouze rychld.
Technick/E data Commander SK 11
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ACHIIENZ] K ivky redukce Nap ovd Datass |MechanickA Vstupn | D@lka motorov@hg Dal technick@ |Svorkovnice Typy Voliteln@
: X - R EMC - .
(o-ETI-II v konu a ztrAEty |cerovn m ni e| meziobvodu | instalace reaktory kabelu ocedaje zen nap/jec st| p sluenstv

1.2.3 Commander SK, nap/4jen 400V, typovZA velikost a 6

Kl

. Viz tab.1-13 a tab. 1-14 na stran 10, typickd limity p et itelnosti

* Typick vstupn proud p ipIn@ zAti

Tato hodnota slou kv po tu energie a ztr&t (re im B).

Tato hodnota je d/&Ena pro symetrick@ nap/jen .

**  Maxim/In trval vstupn proud
Tato hodnota slou k dimenzovAEn kabel ajit n.Uvedend hodnoty odpov daj nejhor m podm nkAm,tj. neobvyklA kombinace tvrdd sta
patn@d symetrie st (re im B). Uveden@ hodnoty maximZIn ho trval@ho viipn ho proudu mohou bt nam  eny pouze v jedn@ ze vstupn ch fAz .
Proudy v ostatn ch fA£z ch mohou bt vznamn men .
Hodnoty maximZEIn ho vstupn ho proudu odpov daj napEjec sti s maximAIn nesymetri 2% zpgnd slo ky p i maximZIn m zkratov@@m proudu
nap/jec st dle tabulek uvedenchn e.

*** \/ kon a proudov rozsah m ni e SK2404
Typ SK2404 je v jimkou, umo  uje pouze re im A. Av ak, je-li proudov@d omezen (P r 4.07) nastaveno na svd maximum 110% a modula n
kmito etje vy ne 3kHz, potom maxim/In trval vstup n proudm ebtvy ne udAEvA reimA. Reim B jeu SK2404 pimodula nch
kmito tech vy ch ne 3kHz mon tehdy, je-lip et itelnost sn ena ze 165% (tov/AErn nastaven) na 110%.
Je-li proudov@d omezen (Pr4.07) nastaveno v e ne 110%, potom jsou platn@ proudo v@ rozsahy pro re im A.

**xx Tolerance odporu +10%

~  Polovodi ov@ pojistky v s@rii s rychl mi pojistkami nebo jigi em

AN MinimZIn hodnota odporu specifikovan/Z pouze pro saostan m ni . Je-lim ni  Ast systdmu s propojen mi ss meziobvody, potom musb t
pou ita jin/£ hodnota. V p pad pot eby kontaktujte dodavatele m ni e.

Tab. 1-21 TypovA velikost2 a 4

Typ SK2 SK3 SK4
401 402 403 404+ 401 402 403 401 402 403
Nap/Zjen T fAEzov@ 380V a 480V -10%, 48Hz a 65Hz
Vstupn cos@ >0,97
Reim B
Jmenovit v kon motoru p i 400V (kW) 75 11 15 18,5 22 30 37 45 55
Jmenovit v kon motoru p i 460V (hp) 10 15 20 25 30 40 50 60 75
Jmenovit trval v stupn proud (A) (100%) 15,3 21 29 35 43 56 68 83 104
Reim A (tov/ZAErn nastaven)
Jmenovit v kon motoru p i 400V (kW) 55 7,5 11 15 15 18,5 22 30 37 45
Jmenovit v kon motoru p i 460V (hp) 75 10 20 20 25 30 30 50 60 75
Jmenovit trval v stupn proud (A) (100%) 13 16,5 25 29 32 40 46 60 74 96
pi kov proud (A) ¢ 19,5 24,7 34,5 43,5 48 60 69 90 111 144
Typick vstupn proud p ipln@ zAti (A) * 15,7 20,2 26,6 26,6 34,2 40,2 51,3 61,2 76,3 94,1
MaximZIn trval vstupn proud (A) ** 17 21,4 27,6 27,6 36,2 42,7 53,5 62,3 79,6 97,2
Typick p.proudp ipipojen st (A) 24 14 37 73
Max. zkratov proud napZjec st (kA) 100 100 100
Hmotnost (kg) 7 15 30
Hmotnost (Ib) 15,4 331 66,1
12 Technick/E data Commander SK
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K ivky redukce Nap ovd Data ss M_echanickﬁ, EMC Vstupn |D@lka motorov@hg Dal technick@ Svorkovnice |Typy nap/4jec| Voliteln@
o-SETII v konu a ztr/Ety| cerovn m ni e [meziobvodu| instalace reaktory kabelu ocedaje zen st p sluenstv
Tab. 1-22 Typov/Z velikost5a6
SK5 SK6
Typ
401 402 401 402
Nap/Zjen T fAEzovd 380V a 480V —-10%, 48Hz a 65Hz
Vstupn cos@ >0,97
Reim B
Jmenovit v kon motoru p i 400V (kW) 75 90 110 132
Jmenovit v kon motoru p i 460V (hp) 100 125 150 200
Jmenovit trval v stupn proud (A) (100%) 138 168 205 236
Reim A (tovArn nastaven)
Jmenovit v kon motoru p i 400V (kW) 55 75 90 110
Jmenovit v kon motoru p i 460V (hp) 100 125 150 150
Jmenovit trval v stupn proud (A) (100%) 124 156 180 210
pi kov proud (A) ¢ 186 234 231 270
Typick vstupn proud p ipln@ zAti (A) * 126 152 224 247
MaximZIn trval vstupn proud (A) ** 131 156 241 266
Typick p.proudp ipipojen st (A) 110
Max. zkratov proud napZjec st (kA) 100
Hmotnost (kg) 55 75
Hmotnost (Ib) 121,3 165,3
Tab. 1-23 Pojistky pro typovou velikost 2 a 3
SK2 SK3
Typ
401 402 403 404 401 402 403
IEC gG 20 25 32 32 40 50 63
Ec?jf’s‘:lr(‘; (eAr;Q s ov@ Class CC 20 25
Class J 30 30 40 45 60
Tab. 1-24 Pojistky pro typovou velikost 4 a 6
SK4 SK5 SK6
Typ 401 ‘ 402 ‘ 403 | 401 ‘ 402 ‘ 403 | 401 | 402 | 401 | 402 | 401 | 402 | 401 | 402
Mo nost 1 Mo nost 2* Mo nost1 Mo nost 2 onostl Mon ost2"
IEC gR 80 | 110 | 125 200 | 250 315 | 315
Ferraz HSJ 80 110 | 125 175 | 225 300 | 300
quoru end s ovd IEC G
pojistky (A) UL dlass J 80 | 100 | 125 160 | 200 250 | 300
IEC class aR 160 | 200 | 200 200 | 250 315 | 350
Tab. 1-25 Kabely pro typovou velikost 2 a 4
SK2 SK3 SK4
e 401 | 402 | 403 | 404 401 | 402 | 403 401 | 402 | 403
Pr ez dic ch kabel mmT 20,5
AWG 20
Doporu en pr ezs ov@ho mmt 4,0 4,0 6,0 6,0 10 16 25 25 35 70
kabelu AWG 12 10 8 8 6 6 4 3 2 1
Doporu en pr ez mmt 25 4,0 6,0 6,0 10 16 25 25 35 70
motorov@ho kabelu AWG 14 10 8 8 6 6 4 3 2 1
Doporu en pr ez kabelu mmt 2,5 4,0 6,0 6,0 10 16 25 25 35 70
brzdn@ho odporu AWG 14 10 8 8 6 6 4 3 2 1
Technick/E data Commander SK 13
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ACHIIENZ] K ivky redukce Nap ovd Datass |MechanickA EMC Vstupn | D@lka motorov@hg Dal technick@ |Svorkovnice Typy Voliteln@
(o-ETI-II v konu a ztrAEty |cerovn m ni e| meziobvodu | instalace reaktory kabelu ocedaje zen nap/jec st| p sluenstv
Tab. 1-26 Kabely pro typovou velikost 5a 6
SK5 SK6
Typ
401 402 401 402
mm >0,5
Pr ez dicch kabel i
AWG 20
Doporu en pr ezs ov@dho mm¥ 95 120 2x70 2x120
kabelu AWG 2/0 4/0 2x2/0 2 x4/0
Doporu en pr ez mmt 95 120 2x70 2x120
motorov@ho kabelu AWG 2/0 4/0 2x2/0 2x 410
Doporu en pr ez kabelu mm¥ 95 120 2x70 2x120
brzdn@ho odporu AWG 2/0 4/0 2x2/0 2 x4/0
Tab. 1-27 Brzdn odpor (minim4lIn hodnotaa pi kov vkonp i40"C)
T SK2 SK3 SK4An SK5AA SK6
P 401 | 402 | 403 | 404 | 401 | 402 | 403 | 401 | 402 | 403 | 401 l 402 | 401 | 402
MinimZIn hodnota Q)**** 19 18 11 9 7 5
pi kov v kon odporu (kW) 33,1 35,5 55,3 67,6 86,9 121,7
Pr m rn v kon odporu po dobu 60s (kW) | 9,6 |13,l |19,3 |22,5 22, 5 | 27,8 | 33,0 | 45,0 | 53,0 | 67,5 ] 82,5 | 86,9 ] 90 | 110
Tab. 1-28 Intern ventil£tor
T SK2 SK3 SK4 SK5 SK6
yp
401 | 402 | 403 | 404 | 401 | 402 [ 403 | 401 | 402 | 403 | 401 | 402 | 401 | 402
Pr tok (mno stv ) vzduchu | m3/hod 65 70 150 200 250 250

1.2.4 Commander SK, nap/4jen 575V, typovZA velikost a 6

Kl

¢ viztab.1-13 atab. 1-14 na stran 10, typick@ limity p et itelnosti

*  Typick vstupn proud p iplInd zAti
tu energie a ztr/Et (re im B).

Tato hodnota slou kv po

Tato hodnota je d/Ena pro symetrick@ napAjen .

*%

Maxim/ZlIn trval vstupn proud

Tato hodnota slou k dimenzovZ&n kabel ajit n. Uvedend hodnoty odpov daj nejhor m podm nkZm,tj. neobvykl/&E kombinace tvrd@ sta

patnd symetrie st (re im B). Uvedend hodnoty maximZIn ho trval@ho viaipn ho proudu mohou bt nam eny pouze v jedn@ ze vstupn ch fAEz .
Proudy v ostatn ch fA£z ch mohou bt vznamn men .
Hodnoty maximZIn ho vstupn ho proudu odpov daj napEjec s ti s maximAIn nesymetri 2% zpnd slo ky p i maximZIn m zkratov@dm proudu

nap/jec st dle tabulek uvedench n e.

***x Tolerance odporu +10%

A Polovodi ovd pojistky v s@rii s rychl mi pojistkami nebo jigi em

AN MinimZIn hodnota odporu specifikovan/ pouze pro saostan m ni . Je-lim ni

pou ita jin/ hodnota. V p pad pot eby kontaktujte dodavatele m ni e.

Tab. 1-29 Typov/Z velikost 3

AEst systdmu s propojen mi ss meziobvody, potom musb t

SK3
Typ

501 502 503 504 505 506 507
Nap/Zjen T ftAzov@ 500V a 575V -10%, 48Hz a 65Hz
Vstupn cos@ >0,97

Reim B
Jmenovit v kon motoru p i 575V (kW) 3,0 4,0 55 7,5 11 15 18,5
Jmenovit v kon motoru p i 575V (hp) 3,0 5,0 7,5 10 15 20 25
Jmenovit trval v stupn proud (A) (100%) 5,4 6,1 8,4 11 16 22 27
Re im A (tovArn nastaven )

Jmenovit v kon motoru p i 575V (kW) 2,2 3,0 4,0 55 7,5 11 15
Jmenovit v kon motoru p i 575V (hp) 2,0 3,0 50 7,5 10 15 20
Jmenovit trval v stupn proud (A) (100%) 4,1 54 6,1 9,5 12 18 22
pi  kov proud (A) ¢ 6,1 8,1 9,1 14,2 18 27 33
Typick vstupn proud p ipln@ zAti (A) * 50 6,0 7,8 9,9 13,8 18,2 22,2
MaximZIn trval vstupn proud (A) ** 6,7 8,2 11,1 14,4 18,1 22,2 26,0
Typick p.proud p ipipojen st (A) 18
Max. zkratov proud napZjec st (kA) 100
Hmotnost (kg) 15

14

www.controltechniques.cz

TechnickZ& data Commander SK

tvrtd vyd/An



K ivky redukce Nap ovd Data ss M_echanickﬁ, EMC Vstupn |D@lka motorov@hg Dal technick@ Svorkovnice |Typy nap/4jec| Voliteln@
o-SETII v konu a ztr/Ety| cerovn m ni e [meziobvodu| instalace reaktory kabelu ocedaje zen st p sluenstv
[Hmotnost (Ib) | 33,1 |
Tab. 1-30 Typov/Z velikost4 a 6
T SK4 SK5 SK6
yp 603 604 605 606 601 602 601 602
Nap/Zjen T fAEzovd 500V a 575V -10%, 48Hz a 65Hz
Vstupn cos@ >0,97
Reim B
Jmenovit v kon motoru p i 575V (kW) 22 30 37 45 55 75 90 110
Jmenovit v kon motoru p i 575V (hp) 30 40 50 60 75 100 125 150
Jmenovit trval v stupn proud (A) (100%) 36 43 52 62 84 99 125 144
Re im A (tovArn nastaven)
Jmenovit v kon motoru p 575V (kW) 18,5 22 30 37 45 55 75 90
Jmenovit v kon motoru p i 575V (hp) 25 30 40 50 60 75 100 125
Jmenovit trval v stupn proud (A) (100%) 27 36 43 52 63 85 100 125
pi kov proud (A) ¢ 40,5 54 64,5 78 93 126 128 160
Typick vstupn proud p ipIn@ zAti (A) * 32,9 39 46,2 55,2 75,5 89,1 128 144
MaximZIn trval vstupn proud (A) ** 35,1 41 47,9 56,9 82,6 94,8 138 156
Typick p.proudp ipipojen st (A) 35 70
Max. zkratov proud napZjec st (kA) 100
Hmotnost (kg) 30 55 75
Hmotnost (Ib) 66,1 121,3 165,3
V e uvedend v konov@d parametry pro typov@d velikosti 4 a 6 plat i pro typy na 690V, jsou-li tyto pou ity p inapAjen 500V a 575V.
Tab. 1-31 Pojistky
Typ SK3
501 502 503 504 505 506 507
IEC gG 8 10 12 16 20 25 32
E;?S(:L‘; (‘Z';Q’ s ov@ Class CC 10 10 15 15 20 25
Class J 30
Tab. 1-32 Kabely
SK3
Typ
501 502 503 504 505 506 507
. mmt 20,5
Pr ez dic ch kabel
AWG 20
Doporu en pr ez mmt 1,0 1,0 15 2,5 4,0 4,0 6,0
s ov@ho kabelu AWG 16 16 14 14 12 10 8
Doporu en pr ez mmt 1,0 1,0 1,0 15 25 4,0 6,0
motorov@Zho kabelu AWG 18 16 14 14 14 10 8
Doporu en pr ez kabelu mmt 10 10 1,0 15 2,5 4,0 6,0
brzdn@ho odporu AWG 18 16 14 14 14 10 8
Tab. 1-33 Brzdn odpor (minim4In hodnotaa pi kov vkonp i40"C)
SK3
Typ
501 502 | 503 | 504 505 506 507
MinimZIn hodnota Q)**** 18
pi kov v kon odporu (kW) 50,7
(Pkrwr;w rn v kon odporu po dobu 60s 44 6.0 8,0 9.6 131 19,3 225
Tab. 1-34 Intern ventil £tor
SK3
Typ
501 | 502 503 | 504 | 505 506 507
Pr tok (mno stv ) vzduchu m3/hod 250
Viz kap. 1.2.5 pro informace o jit n akabelech pro 575V m ni e (stejn@ jako pro 690V m ni e).
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EMC

ACHIIENZ] K ivky redukce Nap ovd Datass |MechanickA Vstupn | D@lka motorov@hg Dal technick@ |Svorkovnice Typy Voliteln@
(o-ETI-II v konu a ztrAEty |cerovn m ni e| meziobvodu | instalace reaktory kabelu ocedaje zen nap/jec st| p sluenstv

1.2.5 Commander SK, nap/Zjen 690V, typov/A velikost a 6

Kl
¢ Viztab.1-13 atab. 1-14 na stran 10, typick@ limity p et itelnosti

*  Typick vstupn proud p ipln@d zAti
Tato hodnota slou kv po tu energie a ztr&t (re im B).
Tato hodnota je d/&Ena pro symetrick@ nap/jen .
**  Maxim/In trval vstupn proud

Tato hodnota slou k dimenzovAn kabel ajit n.Uvedend hodnoty odpov daj nejhor m podm nkAm.,tj. neobvykl& kombinace tvrdd s ta
patn@ symetrie st (re im B). Uveden@ hodnoty maxim/ZIn ho trval@ho viaipn ho proudu mohou bt nam eny pouze v jedn@ ze vstupn ch f£Ez .
Proudy v ostatn ch fA£z ch mohou bt vznamn men .
Hodnoty maximZlIn ho vstupn ho proudu odpov daj napEjec sti s maximAln nesymetri 2% zgnd slo ky p i maximZIn m zkratovdm proudu
nap/Zjec st dle tabulek uvedenchn e.

**+x Tolerance odporu +10%

A Polovodi ov@ pojistky v sdrii s rychl mi pojistkami nebo jigi em

AN Minim/ZEIn hodnota odporu specifikovan/ pouze pro saostan m ni . Je-lim ni /st systdmu s propojen mi ss meziobvody, potom musb t
pou ita jin/ hodnota. V p pad pot eby kontaktujte dodavatele m ni e.

Tab. 1-35 Typov/Z velikost 4

SK4
Typ
601 602 _I 603 604 605 606
Nap/Ejen T fAEzovd 500V a 690V —-10%, 48Hz a 65Hz
Vstupn cos@ >0,97
Reim B
Jmenovit v kon motoru p i 690V (kW) 18,5 22 30 37 45 55
Jmenovit v kon motoru p i 690V (hp) 25 30 40 50 60 75
Jmenovit trval v stupn proud (A) (100%) 22 27 36 43 52 62
Re im A (tovAErn nastaven)
Jmenovit v kon motoru p i 690V (kW) 15 18,5 22 30 37 45
Jmenovit v kon motoru p i 690V (hp) 20 25 30 40 50 60
Jmenovit trval v stupn proud (A) (100%) 19 22 27 36 43 52
pi kov proud (A) ¢ 27 33 40,5 54 64,5 78
Typick vstupn proud p ipIn@ z4ti (A) * 23 26,1 32,9 39 46,2 55,2
Maxim/ZIn trval vstupn proud (A) ** 26,5 28,8 35,1 41 47,9 56,9
Typick p.proudp ipipojen st (A) 35
Max. zkratov proud nap/Zjec st (kA) 100
Hmotnost (kg) 30
Hmotnost (Ib) 66,1
Tab. 1-36 Typov/Z velikost5a6
SK5 SK6
Typ
601 602 601 602
Nap/jen T fAEzovd 500V a 690V —10%, 48Hz a 65Hz
Vstupn cos@ >0,97
Reim B
Jmenovit v kon motoru p i 690V (kW) 75 90 110 132
Jmenovit v kon motoru p i 690V (hp) 100 125 150 175
Jmenovit trval v stupn proud (A) (100%) 84 99 125 144
Reim A (tovAErn nastaven)
Jmenovit v kon motoru p i 690V (kW) 55 75 90 110
Jmenovit v kon motoru p i 690V (hp) 75 100 125 150
Jmenovit trval v stupn proud (A) (100%) 63 85 100 125
pi kov proud (A) ¢ 93 126 128 160
Typick vstupn proud p ipln@ zAti (A) * 75,5 89,1 128 144
MaximZIn trval vstupn proud (A) ** 82,6 94,8 138 156
Typick p.proudp ipipojen st (A) 70
Max. zkratov proud napZjec st (kA) 100
Hmotnost (kg) 55 75
Hmotnost (Ib) 121,3 165,3
16 Technick/E data Commander SK
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K ivky redukce Nap ovd Data ss M_echanickﬁ, EMC Vstupn |D@lka motorov@hg Dal technickQS Svorkovnice |Typy nap/4jec| Voliteln@
o-SETII v konu a ztr/Ety| cerovn m ni e [meziobvodu| instalace reaktory kabelu ocedaje zen st p sluenstv
Tab. 1-37 Pojistky pro typovou velikost 4
SK4
Typ 601 ‘ 602 ‘ 603 ‘ 604 ‘ 605 ‘ 606 | 601 ‘ 602 | 603 ‘ 604 ‘ 605 | 606
Mo nost 1 Mo nost 2"
IEC gR 63 [ 80
Ferraz HSJ 60
Doporu end s ov
poj'iostky ( A)Q 2 U'LEgai(;“ 5 32 | 40 | 50 | 50 | 63 | 63
IECa(;ass 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
Tab. 1-38 Pojistky pro typovou velikost 5 a 6
SK5 SK6
Typ 601 602 601 602 601 602 601 602
Mo nost 1 Mo nost 2# Mo nost 1 Mo nost 2*
IEC gR 125 125 200
Doporu en@ s ovd FeirErzz T}S‘] 100 100
pojistiy (A) UL clagss J 90 125 200
IEC class aR 160 160
Tab. 1-39 Kabely pro typovou velikost 4 a 6
SK4 SK5 SK6
P 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 601 602 601 602
Pr ez dic ch kabel mm 205 205
AWG 20 20
Doporu en pr ezs ov@ho mm 4 6 10 16 16 25 35 50 2x50 | 2x50
kabelu AWG 10 8 8 6 6 4 2 1 2x1 2x1
Doporu en pr ez mm 4 6 10 16 16 25 35 50 2x50 2 x50
motorovdho kabelu AWG 10 8 8 6 6 4 2 1 2x1 2x1
Doporu en pr ez kabelu mm 4 6 10 16 16 25 35 50 2x50 2 x50
brzdngho odporu AWG 10 8 8 6 6 4 2 1 2x1 2x1
Tab. 1-40 Brzdn odpor (minim4In hodnotaa pi kov vkonp i40"C)
SK4nn SK5”N SK6
Model
601 | 602 [ 603 | 604 | 605 | 606 601 [ 602 601 | 602
MinimZIn hodnota Q) **** 13 10 10
pi kov vkon odporu (kW) 95,0 125,4 125,4
Pr m rn v kon odporu po dobu 60s (kW) 19,3 | 22,5 | 27,8 | 33,0 | 45 ,0 | 55,5 67,5 | 82,5 112,5 | 125,4
Tab. 1-41 Intern ventil £tor
SK4 SK5 SK6
P 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 601 | 602 601 | 602
Pr tok (mno stv ) vzduchu m3/hod 200 250 250
Technick/ data Commander SK 17
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TechnickLEVSAGCEII] Nap ovd Data ss
cedaje  NASIIVEWALIZSY ocrovn m ni e[ meziobvodu

MechanickAH
instalace

Vstupn

EMC reaktory

D@lka motorov@hdg
kabelu

Dal technick@
ocedaje

Svorkovnice
zen

Typy
nap/jec st

Voliteln@
p sluenstv

2 K ivky redukce v konu a ztr £ty

K ivky redukce v konu z/vis na teplot&ch, kterd jsom eny v ur itch /Astech a kl ovch mstech uvnit m ni epir znch modula nch
kmito tech,r zn@ zA&tiar znd teplot okol. Kl ovAE m sta jsou:

Chladi

Vstupn usm r ova

Tranzistory IGBT

Kondenz/tory ss meziobvodu

R znd elektrolytick®@ kondenzAtory
R zn@ odpory

R zn®@ polovodi ovd sou Astky

Ne v dy je teplota chladi e limituj c m faktorem pro k ivky redukce v konu.

Pro modula n kmito ty 3kHz a 6KHz limituj c faktor sm uje k teplot kondenz/4Etor. Provoz mimo k ivek redukce v konu zp sob, en kterd
z kondenzAtor uvnit m ni e pracuj mimo sv jrozsah pracovn ch teplot, co m e v@st ke sn en spolehlivosti a ivotnostim ni e.

Pro modula n kmito ty 12kHz a 18KHz limituj c faktor sm uje k teplot chladi e. Provoz mimo k ivek redukce v konu zp sob vzr st teploty

chladi e,co m e vyvolat poruchu O.ht2.

Je-li automatick@ pep nn modulace aktivn (tovZAErn nastaven, P5.35=0), m ni automaticky sni uje modula n kmito et, kdy je nutno zabr/Enit
p eh /At chladie m ni e. Kdy je modula n kmito etsn en, nadisplejim ni e je zobrazeno hot.

Pozn/AEmka

Je d leitd, aby k ivky redukce v konu byly dodr eny.

2.1 TypovA velikost A
2.1.1 K ivky redukce v konu

Obr. 2-1 K ivky redukce v konu pro Commander SK, typov4 velikost A, v kon 0,25kW

V stupn
proud (A)

2.0

154 N

1 R

0.5 - m

10 20 30

T
40

Teplota okol ("C)

50

Pozn/AEmka

K ivky redukce v konu a ztrA&ty jsou pro 110V m ni e typov ch velikost A a B stejnd jako u ekvivalentn ch 200V m ni
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Nap ov@ Datass |Mechanick4t EMC Vstupn |D@lka motorov@hd Dal technick@ | Svorkovnice Typy Voliteln@
cedaje  NANQIVEWAIZZR ccrovn m ni e | meziobvodu | instalace reaktory kabelu ocedaje zen nap/jec st |p sluenstv
Obr. 2-2 K ivky redukce v konu pro Commander SK, typov 4 velikost A, v kon 0,37kW
V stupn
proud (A)
2
2.0 - N NN\
15— e
I R
0.5
0 T T T T T T
10 20 30 40 50 60
Teplota okol ("C)
Obr. 2-3 K ivky redukce v konu pro Commander SK, typov4 velikost A, v kon 0,55kW
V stupn
proud (A)
3
2 NS
3kHz
12kHz 6kHz
1 18kHZ ~
T T T T T T
0
10 20 30 40 50 60
Teplota okol ("C)
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TechnickLEVSAGCEII] Nap ovd Datass |MechanickA Vstupn | D@lka motorov@@hdg
: - - - EMC
cedaje  NASIVEWAIZESY ocrovn m ni e[ meziobvodu | instalace reaktory kabelu

Dal technick@
ocedaje

Svorkovnice
zen

Typy
nap/jec st

Voliteln@
p sluenstv

Obr. 2-4 K ivky redukce v konu pro Commander SK, typov/4 velikost A, v kon 0,75kW

V stupn
proud (A)

10 20 30 40 50 60

Teplota okol ("C)

212 ZtrAEtymni e
NAEsleduj ¢ tabulky ukazuj celkov@ ztr/Ety v bodzlomu k ivek redukce v konu.

Tab. 2-1 Ztr/&Ety Commander SK, typov/ velikost A, v ka 0,25kW

Ztr Ety (W)
Teplota okol (°C)
3kHz 6kHz 12kHz | 18kHz
30 30 32 36 35
40 30 32 38 30
50 29 31 34
55 29 30

Tab. 2-2 ZtrAty Commander SK, typov/Z velikost A, v ka 0,37kW

Ztr Ety (W)
Teplota okol (°C)
3kHz 6kHz 12kHz | 18kHz
30 34 36 38 35
40 34 33 38 30
50 29 31 34
55 29 30

Tab. 2-3 ZtrAty Commander SK, typov/Z velikost A, v ka 0,55kW

Ztr Ety (W)
Teplota okol (°C)
3kHz 6kHz 12kHz | 18kHz
30 42 46 53 61
40 42 43 44 47
50 35 36 37 38
55 31 33
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Technick? IVISAGEI] Nap ovQd Datass |Mechanick4t EMC Vstupn |D@lka motorov@hd Dal technick@ | Svorkovnice Typy Voliteln@
cedaje  NANQIVEWAIZZR ccrovn m ni e | meziobvodu | instalace reaktory kabelu ocedaje zen nap/jec st |p sluenstv
Tab. 2-4 ZtrAEty Commander SK, typov/Z velikost A, v ka 0,75kW
Ztr Aty (W)
Teplota okol (°C)
3kHz 6kHz 12kHz | 18kHz
30 48 50 59 62
40 48 43 44 47
50 35 36 37 38
55 31 33
2.2 TypovZA velikost B
2.2.1 K ivky redukce v konu
Obr. 2-5 K ivky redukce v konu pro Commander SK, typov/ velikost B, 200V, v kon 1,1kW
V stupn
proud (A)
6_
5 L
4_ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
3 & 6kHz
12kHz
e 18kHz
2_ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
la ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
0 T T T T T T
10 20 30 40 50 60
Teplota okol ("C)
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Svorkovnice Typy Voliteln@
zen nap/jec st| p sluenstv

TechnickLEVSAGCEII] Nap ovd Datass |MechanickA EMC Vstupn | D@lka motorov@@hgDal technick@
cedaje  NASIVEWAIZESY ocrovn m ni e[ meziobvodu | instalace reaktory kabelu ocedaje
Obr. 2-6 K ivky redukce v konu pro Commander SK, typov4 velikost B, 200V, v kon 1,5kW
V stupn
proud (A)
8-
7 \
6 3kHz
\\ 6kHz
5
\ \ 12kHz
4 \
3 18kHz
2
1
O T T T T
10 20 30 40 50 60
Teplota okol ("C)

Um ni  0,37kW a 0,55kW a 0,75kW nejsou udZny kivky redukce v konu pro modula n kmito et 12kHz. To je proto, e ztr/&Ety pi modula nm
kmito tu 12kHz jsou tak vysok@, e p i tomto modula n m kmito tu neumo uj trval provoz. V z/vislosti na zAt ovdm cyklu dand technologie je

provoz p i modula n m kmito tu 12kHz mo n, ale jakmile teplota chladi

automaticky sn en na 6kHz. To je indikov/Zno na displeji m ni e blikAn m symbolu hot .

Obr. 2-7 K ivky redukce v konu pro Commander SK, typov 4 velikost B, 400V, v kon 0,37kW

V stupn
proud (A)

1.4 4

12 4

10 -

0.8 4

0.6 -

0.4 4

02 4

3kHz

T T T T ! T
10 20 30 40 50 60

Teplota okol ("C)

em ni e dos/Ahne hranin hodnoty, modula n kmito etm ni e je
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Technick? INVISAGCE ] Nap ovd Datass |MechanickA Vstupn |D@lka motorovdhq Dal technick@
; - - R EMC .
cedaje  NANQIVEWAIZZR ccrovn m ni e | meziobvodu | instalace reaktory kabelu ocedaje

Svorkovnice
zen

Typy
nap/jec st

Voliteln@
p sluenstv

Obr. 2-8 K ivky redukce v konu pro Commander SK, typov 4 velikost B, 400V, v kon 0,55kW

V stupn
proud (A)

1.6
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Obr. 2-9 K ivky redukce v konu pro Commander SK, typov/Z velikost B, 400V, v kon 0,75kW

\
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stupn
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TechnickLEVSAGCEII] Nap ovd Datass |MechanickA Vstupn | D@lka motorov@@hgDal technick@
. X . R EMC f
cedaje  NASIVEWAIZESY ocrovn m ni e[ meziobvodu | instalace reaktory kabelu ocedaje

Svorkovnice
zen

Typy
nap/jec st

Voliteln@
p sluenstv

Obr. 2-10 K ivky redukce v konu pro Commander SK, typov/ velikost B, 400V, v kon 1,1kW

V stupn
proud (A)

B0 o

25 \ 3kHz

T ,———__AH il --pbB.BHP’

T A

o —|-._.a-_e—s i - r

12kHz

T T T
10 20 30

60

Teplota okol ("C)

Obr. 2-11 K ivky redukce v konu pro Commander SK, typov/ velikost B, 400V, v kon 1,5kW

V stupn
proud (A)

.- a-a-tii tiimi

3kHz

6kHz

72 .

I ,—,—,—,—,—AkAkAA——e—e—e—aBi-eketviii»

12kHz

0T - i .,H-H AL~

0.5

Teplota okol ("C)

222 ZtrAEtymni e
NZEsleduj ¢ tabulky ukazuj celkov@ ztr/Ety v bodzlomu k ivek redukce v konu.
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Technick? IVISAGEI] Nap ovQd Datass |Mechanick4t EMC Vstupn |D@lka motorov@hd Dal technick@ | Svorkovnice Typy Voliteln@
cedaje  NANQIVEWAIZZR ccrovn m ni e | meziobvodu | instalace reaktory kabelu ocedaje zen nap/jec st |p sluenstv
Tab. 2-5 ZtrAEty Commander SK, typovA velikost B, 20QW kon 1,1kW
Ztr Ety (W)
Teplota okol (°C)
3kHz 6kHz 12kHz 18kHz
30 58 63 73 84
40 58 63 70 78
50 51 55 60 62
55 48 51 54 57
Tab. 2-6 Ztr/AEty Commander SK, typovA velikost B, 20QW kon 1,5kW
Ztr Aty (W)
Teplota okol (°C)
3kHz 6kHz 12kHz 18kHz
30 72 79 85 92
40 72 76 82 80
50 66 69 71 59
55 63 65 57 50
Tab. 2-7 ZtrAEty Commander SK, typov/Z velikost B, 40QW kon 0,37kW
Ztr Ety (W)
Teplota okol (°C)
3kHz 6kHz 12kHz
30 24 27
40 24 21
50 24
55 22
Tab. 2-8 Ztr/Ety Commander SK, typov/A velikost B, 40QW kon 0,55kW
Ztr Aty (W)
Teplota okol (°C)
3kHz 6kHz 12kHz
30 27 26
40 27 21
50 27
55 22
Tab. 2-9 ZtrAEty Commander SK, typov/Z velikost B, 40QW kon 0,75kW
Ztr Ety (W)
Teplota okol (°C)
3kHz 6kHz 12kHz
30 31 27
40 31 21
50 26
55 22
Tab. 2-10 ZtrAty Commander SK, typov/4 velikost B, 400 v kon 1,1kW
Ztr Bty (W)
Teplota okol (°C)
3kHz 6kHz 12kHz
30 43 51 68
40 43 51 62
50 43 49 35
55 40 44
Tab. 2-11 ZtrAEty Commander SK, typov/ velikost B, 400 v kon 1,5kW
Ztr Aty (W)
Teplota okol (°C)
3kHz 6kHz 12kHz
30 53 65 87
40 53 65 76
50 49 55 55
55 46 51 45
Ztr/Ety jsou pro 110V mni e stejnd jako u ekvivalentn ch 200V m ni
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TechnickLEVSAGCEII] Nap ovd Datass |MechanickA Vstupn | D@lka motorov@@hdg
: - - - EMC
cedaje  NASIVEWAIZESY ocrovn m ni e[ meziobvodu | instalace reaktory kabelu

Dal technick@
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Svorkovnice
zen

Typy
nap/jec st

Voliteln@
p sluenstv

2.3 TypovA velikost C
2.3.1 K ivky redukce v konu

Obr. 2-12 K ivky redukce v konu pro Commander SK, typovZ velikost C, 200V, v kon 2,2kW

V stupn
proud (A)

100

9.0/ =N

8.0~ S 3kHz

6 & 12kHz
L Tt \

O 18kHz

L2

N
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20

e
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Obr. 2-13 K ivky redukce v konu pro Commander SK, typovZ4 velikost C, 400V, v kon 2,2kW
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Technick? IVISAGEI] Nap ovQd Datass |Mechanick4t EMC Vstupn |D@lka motorov@hd Dal technick@ | Svorkovnice Typy Voliteln@
cedaje  NANQIVEWAIZZR ccrovn m ni e | meziobvodu | instalace reaktory kabelu ocedaje zen nap/jec st |p sluenstv
Obr. 2-14 K ivky redukce v konu pro Commander SK, typovZ velikost C, 400V, v kon 3,0kW
V stupn
proud (A)
8.0
3kHz
6kHz
12kHz
10
0 T T T T T T
10 20 30 40 50 60
Teplota okol ("C)
Obr. 2-15 K ivky redukce v konu pro Commander SK, typov/4 velikost C, 400V, v kon 4,0kW
V stupn
proud (A)
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TechnickG NENMSACEIR Nap ovd Datass |Mechanick/A EMC Vstupn | D@lka motorov@@hgDal technick@ | Svorkovnice Typy Voliteln@
cedaje  NASIVEWAIZESY ocrovn m ni e[ meziobvodu | instalace reaktory kabelu ocedaje zen nap/jec st| p sluenstv
2.3.2 ZtrAEtymni e
Tab. 2-12 Commander SK, typovA velikost C, 200V, v kon 2,2kW
Ztr Ety (W)
Teplota okol (°C)
3kHz 6kHz 12kHz 18kHz
30 93 107 133 158
40 93 107 133 158
50 84 93 115 133
55 80 88 109 111
Tab. 2-13 Commander SK, typov/4 velikost C, 400V, v kon 2,2kW
Ztr Aty (W)
Teplota okol (°C)
3kHz 6kHz 12kHz
30 78 108 118
40 78 108 101
50 78 108 88
55 78 108 60
Tab. 2-14 Commander SK, typov/A velikost C, 400V, v kon 3,0kW
Ztr Ety (W)
Teplota okol (°C)
3kHz 6kHz 12kHz
30 91 117 93
40 91 117 78
50 91 94 62
55 70 77 47
Tab. 2-15 Commander SK, typov/4 velikost C, 400V, v kon 4,0kW
Ztr AEty (W)
Teplota okol (°C)
3kHz 6kHz | 12kHz
30 116 149 99
40 116 132 84
50 96 100 69
55 75 83 54
2.4  TypovZA velikost D
2.4.1 K ivky redukce v konu
Obr. 2-16 K ivky redukce v konu pro Commander SK, typovZ velikost D, 200V, v kon 3,0kW
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Obr. 2-17 K ivky redukce v konu pro Commander SK, typov/ velikost D, 200V, v kon 4,0kW
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Obr. 2-18 K ivky redukce v konu pro Commander SK, typov/4 velikost D, 400V, v kon 5,5kW
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Obr. 2-19 K ivky redukce v konu pro Commander SK, typov/ velikost D, 400V, v kon 7,5kW
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242 Ztr/Ety mni e
Tab. 2-16 Commander SK, typov/A velikost D, 200V, v kon 3,0kW

Ztr ety (W)
Teplota okol (°C)
3kHz 6kHz 12kHz
30 130 151 193
40 130 151 181
50 130 151 150
55 130 142 139

Tab. 2-17 Commander SK, typov/4 velikost D, 200V, v kon 4,0kW

Ztr Aty (W)
Teplota okol (°C)
3kHz 6kHz 12kHz
30 179 208 264
40 179 208 209
50 179 185 170
55 179 154 151

Tab. 2-18 Commander SK, typov/4 velikost D, 400V, v kon 5,5kW

Ztr Ety (W)
Teplota okol (°C)
3kHz 6kHz 12kHz
30 174 226 216
40 174 210 165
50 174 175 120
55 174 151 90

Tab. 2-19 Commander SK, typov/4 velikost D, 400V, v kon 7,5kW

Ztr &ty (W)
Teplota okol (°C)
3kHz 6kHz 12kHz
30 220 257 226
40 220 217 165
50 198 175 119
55 187 157 85

Pozn/AEmka
Uvedend ztr/Ety odpov daj ztrAEtAEn maximZAIn m mo n@m v stupn m proudu.
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2.5 TypovA velikost 2
251 Vkonov@ aproudovd rozsahy (s redukc pro vy

Tab. 2-20 MaximZIn povolen trval v stupn proud p

i teplot okol 40”C (mont/A na panel)

Reim B Reim A
Max. trval v stupn proud Max. trval v stupn proud
Typ %/ci%?u Y Amp@rech%roF)tyto r\n/cl)(t%r:u v Am p@rechpp'roptyto
modula n kmito ty modula n kmito ty
kW | hp 3kHz | 6kHz | 12kHz | Kw | hp 3kHz | 6kHz | 12kHz
SK2201 | 4,0 5,0 15,5 3,0 3,0 12,6
SK2202 | 5,5 7,5 22,0 4,0 5,0 17,0
SK2203 | 7,5 10 28,0 24,8 55 7,5 25,0 | 24,2 19,6
SK2401 | 7,5 10 15,3 12,7 55 10 13,0 9,6
SK2402 11 15 21,0 19,5 12,7 7,5 10 16,5 14,9 9,6
SK2403 15 20 29,0 23,2 15,0 11 20 25,0 19,9 12,8
SK2404* | 15 20 29,0 26,6 16,5 15 20 29,0 20,5 12,1

Tab. 2-21 MaximAIn povolen trval v stupn proud p

modula n kmito ty ateploty)

Reim B Reim A
N e I A I o
motoru kmito ty motoru modula n kmito ty
kW | hp | 3kHz | 6kHz 12kHz KW | hp | 3kHz | 6kHz 12kHz
SK2201 4,0 | 5,0 15,5 3,0 3,0 12,6
SK2202 55 |75 22,0 18,0 4,0 5,0 17,0
SK2203 [ 7,5 | 10 245 | 220 17,9 55 | 75| 242 | 218 17,7
SK2401 75 | 10 15,3 10,1 55 10 13,0 9,4
SK2402 11 15 20,1 15,6 10,1 7,5 10 16,5 14,9 9,3
SK2403 15 | 20 21,7 16,4 10,2 11 20 21,6 16,4 10,2
SK2404* 15 | 20 20,1 14,0 7,3 15 20 20,1 14,0 7.3
* Viz kap. *** V kon a proudov rozsah m ni e SK2404 na stran 12.
Tab. 2-22 MaximAIn povolen trval v stupn proud p iteplot okol 50"C (mont&A na panel)
Reim B Reim A
Typ vV kon Max. trval v stupn proud V kon Max. trval v stupn proud
motoru v Amp@rech pro tyto modula n motoru v Amp@rech pro tyto
kmito ty modula n kmito ty
kW | hp 3kHz 6kHz 12kHz KW hp 3kHz 6kHz 12kHz
SK2201 40 | 50 15,5 13,5 3,0 3,0 12,6
SK2202 55 |75 19,7 17,3 13,5 4,0 5,0 17,0 13,4
SK2203 75 | 10 19,5 17,2 13,4 55 75 19,2 17,0 13,3
SK2401 7.5 | 10 15,3 11,8 7.3 55 10 13,0 11,7 7,3
SK2402 11 15 15,7 11,8 7,3 7,5 10 15,5 11,7 7,3
SK2403 15 | 20 16,8 12,2 7,1 11 20 16,7 12,2 7,1
SK2404* 15 | 20 22,3 15,8 8,6 15 20 22,3 14,0 7,3
* Viz kap. *** VV kon a proudov rozsah m ni e SK2404 na stran 12.
Pozn/&Emka
Definice teploty okol je pops/Zna v kap.5.3.5Konstrukce rozvAEd e a teplota okol m ni e na stran 76.

i teplot okol 40"C (pou ita vlo ka IP54 a standardn nebo IP54 ventil &£tor)
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2.5.2  ZtrAty
Tab. 2-23 ZtrAty pi teplot okol 40"C (montZ&A na panel)

Ztr/Ety ve Wattech bez uva ovZ&n vlivu redukce vkorum ni e
Reim B Reim A
Typ V kon V kon
motoru 3kHz 6kHz 12kHz motoru 3kHz 6kHz | 12kHz
kw hp kw hp

SK2201 4,0 5,0 155 173 210 3,0 3,0 133 150 182

SK2202 5,5 7,5 210 234 282 4,0 5,0 170 190 229

SK2203 7,5 10 272 302 320 5,5 7,5 245 263 259

SK2401 7,5 10 186 234 283 5,5 10 164 206 229

SK2402 11 15 248 291 283 7,5 10 201 230 229

SK2403 15 20 313 320 315 11 20 272 279 279

SK2404 15 20 311 376 15 20 311 301 302

Pozn/AEmka

Definice teploty okol je pops/&na v kap.5.3.5Konstrukce rozv/d

Tab. 2-24 Ztr/Aty pi teplot okol 40"C (pouitavlo ka IP54 a

e a teplota okol m ni e nastran 76.

standardn nebo | P54 ventil £tor)

Ztr/Ety ve Wattech bez uva ov/Z&n vlivu redukce vkorum ni e
Reim B Reim A
Typ V kon V kon
motoru 3kHz 6kHz 12kHz motoru 3kHz 6kHz | 12kHz
kw hp kw hp

SK2201 4,0 5,0 155 173 210 3,0 3,0 133 150 182
SK2202 5,5 7,5 210 234 237 4,0 5,0 170 190 229
SK2203 7,5 10 237 5,5 7,5 237

SK2401 | 7.5 | 10 1686 234 237 55 | 10 164 206 226
SK2402 11 15 237 7,5 10 201 230 224
SK2403 15 20 237 11 20 237

SK2404 15 20 225 15 20 225

Tab. 2-25 Ztr/Aty pi teplot okol 50"C (montZ& na panel)
tr/Ety ve Wattech bez uva ovZ&En vlivu redukce v konum ni e
Reim B Reim A
Typ V kon V kon
motoru 3kHz 6kHz 12kHz motoru 3kHz 6kHz | 12kHz
kw hp kw hp

SK2201 4,0 5,0 155 173 190 3,0 3,0 133 150 182
SK2202 5,5 7,5 190 4,0 5,0 170 190

SK2203 7,5 10 190 5,5 7,5 190

SK2401 7,5 10 186 190 5,5 10 164 190
SK2402 11 15 190 7,5 10 190

SK2403 15 20 190 11 20 190

SK2404 15 20 245 15 20 245
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2.6 TypovA velikost 3
2.6.1 Vkonovd aproudovd rozsahy (s redukc provy modula n kmito ty ateploty)
Tab. 2-26 MaximZIn povolen trval v stupn proud p iteplot okol 40"C (mont& na paneD
Reim B Reim A
Max. trval v stupn proud Max. trval v stupn proud
Typ %/ci%?u Y Amp@rech%ror)tyto r\n/cla(tc;r:u v Am p@rechpp'roptyto
modula n kmito ty modula n kmito ty
kW | hp 3kHz | 6kHz | 12kHz | Kw | hp 3kHz 6kHz 12kHz
SK3201 11 15 42,0 7,5 10 31,0
SK3202 15 20 54,0 48,5 11 15 42,0 41,3
SK3401 | 18,5 25 35,0 26,3 15 25 32,0 22,0
SK3402 22 30 43,0 28,6 18,5 30 40,0 38,3 24,5
SK3403 30 40 56,0 44,6 28,6 22 30 46,0 38,3 24,5
SK3501 | 3,0 3,0 54 2,2 2,0 4,1
SK3502 | 4,0 5,0 6,1 3,0 3,0 54
SK3503 | 5,5 7,5 8,4 4,0 5,0 6,1
SK3504 | 7,5 10 11,0 55 7,5 9,5
SK3505 11 15 16,0 7,5 10 12,0
SK3506 15 20 22,0 18,2 11 15 18,0
SK3507 | 18,5 25 27,0 21,6 15 20 22,0 | 18,4
Tab. 2-27 MaximZIn povolen trval v stupn proud p iteplot okol 50"C (mont/A na panel)
Reim B Reim A
motoru modula n kmito ty motoru modula n kmito ty
kW hp 3kHz 6kHz 12kHz KW hp 3kHz 6kHz 12kHz
SK3201 11 15 42,0 38,2 75 10 31,0
SK3202 15 20 54,0 52,8 38,2 1 15 42,0 37,2
SK3401 | 18,5 25 35,0 33,5 215 15 25 32,0 30,7 10,7 |
SK3402 22 30 43,0 34,2 21,0 18,5 30 40,0 34,1 20,7
SK3403 30 40 46,0 34,2 21,0 22 30 46,0 33,6 20,8
SK3501 | 3,0 3,0 54 2,2 2,0 4,1
SK3502 | 4,0 5,0 6,1 3,0 3,0 54
SK3503 | 5,5 7,5 8,4 4,0 5,0 6,1
SK3504 | 7,5 10 11,0 55 7,5 9,5
SK3505 11 15 16,0 7,5 10 12,0
SK3506 15 20 22,0 17,8 11 15 18,0 16,8
SK3507 | 18,5 25 24,6 17,8 15 20 22,0 16,7
Definice teploty okol je popsZ&nav kap.5.3.5Konstrukce rozvAEd e a teplota okol m ni e na stran 76.
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2.6.2 ZtrAty
Tab. 2-28 Ztr/Aty pi teplot okol 40"C (mont& na panel)
DZtr £ty ve Wattech bez uva ovZ&n vlivu redukce vkoaum ni e
Reim B Reim A
Typ V kon V kon
motoru 3kHz 6kHz 12kHz motoru 3kHz 6kHz | 12kHz
kw hp kw hp
SK3201 | 11 | 15 331 380 277 | 7.5 | 10 260 297 370 |
SK3202 15 20 431 492 551 11 15 349 398 486
SK3401 | 185 | 25 364 449 477 15 | 25 337 415 408
SK3402 22 30 437 540 514 18,5 30 411 485 452
SK3403 30 40 567 552 510 22 30 474 485 452
SK3501 3,0 | 30 127 168 2,2 2,0 112 148
SK3502 4,0 5,0 135 180 3,0 3,0 127 168
SK3503 55 7,5 163 218 4,0 5,0 135 180
SK3504 7,5 10 197 263 55 7,5 178 237
SK3505 11 15 267 354 7,5 10 212 281
SK3506 15 20 362 475 11 15 300 396
SK3507 | 185 | 25 448 477 15 20 365 406
Pozn/AEmka
Definice teploty okol je pops/Zna v kap.5.3.5Konstrukce rozv/AEd e a teplota okol m ni e na stran 76.
Tab. 2-29 ZtrAty pi teplot okol 50”"C (mont4A na panel)
Ztr/Ety ve Wattech bez uva ov/Z&n vlivu redukce vkorum ni e
Reim B Reim A
Typ V kon V kon
motoru 3kHz 6kHz 12kHz motoru 3kHz 6kHz | 12kHz
kw hp kw hp
SK3201 | 11 | 15 331 380 436 | 75 | 10 260 297 370 |
SK3202 15 20 431 480 439 11 15 349 398 439
SK3401 | 18,5 | 25 364 430 399 5 | 25 337 399 373 |
SK3402 22 30 437 435 399 18,5 30 411 435 396
SK3403 30 40 474 429 397 22 30 474 429 397
SK3501 3,0 | 30 127 168 2,2 2,0 112 148
SK3502 40 | 5,0 135 180 3,0 3,0 127 168
SK3503 55 7,5 163 218 4,0 5,0 135 180
SK3504 7,5 10 197 263 55 7,5 178 237
SK3505 11 15 267 354 7,5 10 212 281
SK3506 15 20 362 390 11 15 300 372
SK3507 | 185 | 25 405 390 15 20 365 369
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2.7 TypovZA velikost 4
2.7.1 Vkonov@ aproudovd rozsahy (s redukc provy modula n kmito ty ateploty)
Tab. 2-30 MaximZIn povolen trval v stupn proud p iteplot okol 40"C (mont/&A na panel)
Reim B Reim A
Max. trval v stupn proud Max. trval v stupn proud
Typ r:“l/(l(t%rr]u Y Amp@rech%ror)tyto r\n/cla(tcc,)r:u v Am p@rechpp'roptyto
modula n kmito ty modula n kmito ty
kW hp 3kHz 6kHz 12kHz KW hp 3kHz 6kHz 12kHz
SK4201 | 18,5 25 68,0 15 20 56,0
SK4202 22 30 80,0 18,5 25 68,0
SK4203 30 40 104 22 30 80,0
SK4401 37 50 68,0 30 50 60,0 51,9
SK4402 45 60 83,0 74,0 37 60 74,0 51,9
SK4403 55 75 104 95,1 45 75 96,0 66,6
SK4601 | 18,5 25 22,0 15 20 19,0
SK4602 22 30 27,0 18,5 25 22,0
SK4603 30 40 36,0 22 30 27,0
SK4604 37 50 43,0 41,3 30 40 36,0
SK4605 45 60 52,0 41,2 37 50 43,0 41,3
SK4606 55 75 62,0 48,4 45 60 52,0 44,7
Tab. 2-31 MaximAIn povolen trval v stupn proud p iteplot okol 50"C (montA na panel)
Reim B Reim A
motoru modula n kmito ty motoru modula n kmito ty
kw hp 3kHz 6kHz 12kHz KW hp 3kHz 6kHz 12kHz
SK4201 | 18,5 25 68,0 15 20 56,0
SK4202 22 30 80,0 18,5 25 68,0
SK4203 30 40 87,4 22 30 80,0
SK4401 37 50 68,0 66,8 30 50 60,0 46,7
SK4402 45 60 83,0 66,8 37 60 68,2 46,7
SK4403 55 75 86,5 71,3 45 75 86,5 60,1
SK4601 | 18,5 25 22,0 15 20 19,0
SK4602 22 30 27,0 18,5 25 22,0
SK4603 30 40 36,0 30,7 22 30 27,0
SK4604 37 50 43,0 30,7 30 40 36,0 30,7
SK4605 45 60 45,6 30,7 37 50 43,0 30,7
SK4606 55 75 51,9 34,7 45 60 51,9 34,7
Pozn/AEmka
Definice teploty okol je pops/Zna v kap.5.3.5Konstrukce rozvAEd e a teplota okol m ni e na stran 76.
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2.7.2 ZtrAEty
Tab. 2-32 ZtrAty pi teplot okol 40"C (montA na paneD

Ztr/Ety ve Wattech bez uva ov/Z&n vlivu redukce vkorum ni e

Reim B Reim A
Typ Vkon V kon
motoru 3kHz 6kHz 12kHz motoru 3kHz 6kHz | 12kHz
kw | hp kw | hp
SK4201 18,5 |25 517 589 15 20 428 488
SK4202 22 30 611 694 18,5 |25 517 589
SK4203 30 40 810 916 22 30 611 694
SK4401 |37 |50 |714 914 30 |50 |629 704
SK4402 45 60 882 995 37 60 780 704
SK4403 55 75 1070 1217 45 75 976 854
SK4601 18,5 |25 409 590 15 20 360 519
SK4602 22 30 496 712 18,5 |25 409 590
SK4603 30 40 660 941 22 30 496 712
SK4604 37 50 798 1083 30 40 660 941
SK4605 45 60 985 1080 37 50 798 1083
SK4606 55 75 1060 1130 45 60 873 1042
Pozn/Emka

Definice teploty okol je pops/Ana v kap.5.3.5Konstrukce rozv/AEd e a teplota okol m ni e na stran 76.

Tab. 2-33 Ztr/Aty pi teplot okol 50"C (mont&£ na paneD

Ztr/Ety ve Wattech bez uva ovZ&n vlivu redukce vkorum ni e
Reim B Reim A
Typ V kon V kon
motoru 3kHz 6kHz 12kHz motoru 3kHz 6kHz | 12kHz
kw | hp kw | hp

SK4201 18,5 |25 517 589 15 20 428 488
SK4202 22 30 611 694 18,5 |25 517 589
SK4203 30 40 671 761 22 30 611 694
SK4401 37 50 714 898 30 50 629 638
SK4402 45 60 882 898 37 60 716 638
SK4403 55 75 877 912 45 75 876 775
SK4601 18,5 |25 409 590 15 20 360 519
SK4602 22 30 496 712 185 |25 409 590
SK4603 30 40 660 805 22 30 496 712
SK4604 37 50 798 805 30 40 660 805
SK4605 45 60 850 805 37 50 798 805
SK4606 55 75 871 816 45 60 871 816
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2.8 TypovA velikost 5
2.8.1 Vkonov@d aproudovd rozsahy (s redukc provy modula n kmito ty ateploty)
Tab. 2-34 MaximZIn povolen trval v stupn proud p iteplot okol 40"C (mont/&A na panel)
Reim B Reim A
Max. trval v stupn proud Max. trval v stupn proud
Typ Vkon v Amp@rech pro tyto Vkon v Amp@rech pro tyto
motoru . motoru .
modula n kmito ty modula n kmito ty
kw hp 3kHz 6kHz 12kHz KW hp 3kHz 6kHz 12kHz
SK5401 |75 100 138 118 55 100 124 82,4
SK5402 |90 125 168 129 75 125 156 109
SK5601 |75 100 84 69 55 75 63 52
SK5602 |90 125 99 69 75 100 85 52
Tab. 2-35 MaximZIn povolen trval v stupn proud p iteplot okol 50"C (mont/&A na panel)
Reim B Reim A
V kon Max. trval v stupn proud V kon Max. trval v stupn proud
Typ v Amp@rech pro tyto v Amp@rech pro tyto
motoru . motoru .
modula n kmito ty modula n kmito ty
kW hp 3kHz 6kHz 12kHz KW hp 3kHz 6kHz 12kHz
SK5401 |75 100 138 105,9 55 100 112,7 74,5
SK5402 190 125 141 112 75 125 140 99,0
SK5601 |75 100 83 51 55 75 63 a7
SK5602 |90 125 33 51 75 100 75 45
Pozn/Emka
Definice teploty okol je pops/Zna v kap.5.3.5Konstrukce rozvAEd e a teplota okol m ni e na stran 76.
2.8.2 Ztr/Ety
Tab. 2-36 ZtrAty pi teplot okol 40”C (mont/A na panel)
Ztr Aty ve Wattech bez uva ovAn vlivu redukce v koru m ni e
Reim B Reim A
Typ V kon V kon
motoru 3kHz 6kHz 12kHz motoru 3kHz 6kHz | 12kHz
kw hp kw hp
SK5401 75 100 | 1471 1640 55 100 1311 1150
SK5402 90 125 |1830 1781 75 125 1681 1508
SK5601 75 |100 1818 2258 55 |75 1345 1763
SK5602 90 125 2176 2215 75 100 1792 1714
Pozn/Emka
Definice teploty okol je pops/Zna v kap.5.3.5Konstrukce rozvAEd e a teplota okol m ni e na stran 76.
Tab. 2-37 ZtrAty pi teplot okol 50"C (mont& na panel)
ZtrEty ve Wattech bez uva ovZAn vlivu redukce vkorum ni e
Reim B Reim A
Typ V kon V kon
motoru 3kHz 6kHz 12kHz motoru 3kHz 6kHz | 12kHz
kw hp kw hp
SK5401 75 100 |[1471 1462 55 100 1186 1047
SK5402 90 125 | 1500 1543 75 125 1500 1366
SK5601 |75 |100 1785 1689 55 | 75 1345 1763
SK5602 90 125 1785 1688 75 | 100 1609 1502
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2.9 TypovA velikost 6

2.9.1 Vkonov@ aproudovd rozsahy (s redukc pro vy

Tab. 2-38 MaximAIn povolen trval v stupn proud p

modula n kmito ty ateploty)

i teplot okol 40" C (mont/A napanel)

Reim B Reim A
V kon Max. trval v stupn proud V kon Max. trval v stupn proud
Typ v Amp@rech pro tyto v Amp@rech pro tyto
motoru . motoru .
modula n kmito ty modula n kmito ty
kW hp 3kHz 6kHz 12kHz KW hp 3kHz 6kHz 12kHz
SK6401 | 110 150 202 164,1 90 150 180 134,5
SK6402 132 |200 236 157,7 110 | 150 210 129,7
SK6601 [110 |150 125 74 90 125 100 74
SK6602 |132 |175 |144 74 110 [150 [125 74
Tab. 2-39 MaximAIn povolen trval v stupn proud p iteplot okol 50”C (montA na panel)
Reim B Reim A
V kon Max. trval v stupn proud V kon Max. trval v stupn proud
Typ v Amp@rech pro tyto v Amp@rech pro tyto
motoru . motoru .
modula n kmito ty modula n kmito ty
kW hp 3kHz 6kHz 12kHz KW hp 3kHz 6kHz 12kHz
SK6401 | 110 150 1915 147,6 90 150 180 1215
SK6402 |132 |200 198,4 138,1 110 150 190 116,2
SK6601 | 110 150 98 59 90 125 98 59
SK6602 [132 [175 08 59 110 [150 08 59
Pozn/&Emka
Definice teploty okol je pops/Ana v kap.5.3.5Konstrukce rozv/AEd e a teplota okol m ni e na stran 76.
2.9.2 Ztr/ty
Tab. 2-40 ZtrAty pi teplot okol 40"C (mont/& na panel)
Ztr/Ety ve Wattech bez uva ov/Z&n vlivu redukce vkorum ni e
Reim B Reim A
Typ V kon V kon
motoru 3kHz 6kHz 12kHz motoru 3kHz 6kHz | 12kHz
kw hp kw hp
SK6401 110 |150 2058 2153 90 150 1817 1772
SK6402 132 | 200 2477 2255 110 150 2192 1888
SKee0l 110 1150 2573 2438 90 | 125 | 2573 2438
SK6602 132|175 3106 2438 110 | 150 3106 2438
Pozn/AEmka
Definice teploty okol je pops/Ana v kap.5.3.5Konstrukce rozv/AEd e a teplota okol m ni e na stran 76.
Tab. 2-41 ZtrAty pi teplot okol 40”"C (mont4& na panel)
Ztr/Ety ve Wattech bez uva ovZ&n vlivu redukce vkorum ni e
Reim B Reim A
Typ V kon V kon
motoru 3kHz 6kHz 12kHz motoru 3kHz 6kHz | 12kHz
kw hp kw hp
SK6401 110 |[150 1942 1939 90 150 1817 1610
SK6402 132 |200 |2068 1997 110 |150 1979 1715
SK6601 110 | 150 2084 1978 90 | 125 2084 1978
SK6602 132|175 2084 1978 110 | 150 2084 1978

Ztr/Ety pro mont&E skrz d ru v panelu jsou uvedeny ¥ab.5-6 na stran 64.
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2.10 Redukcevkonup ipouit pr chodkovd pepZ ky ap davn@ho horn ho krytu

(pouze pro typovou velikost A)

Tab. 2-42 Redukce v konu p ipouit pr chodkovd pep/Z&ZKky ap davn@ho horn ho krytu

(pouze pro typovou velikost A)

Typ V stupn proud
SKA1200037 1.7A
SKA1200055 2.2A
SKA1200075 3.0A

Pro typovd velikosti B a C Adn/ redukce nen patba. Tyto m ni e jsou vybaveny intern m ventilAZtorem.
Pou it pr chodkov@ pepZ ky a p davn@ho horn ho krytu je nut@ pro splenn po adavk UL type 1.
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